
 ZAKŁAD USŁUG „DAN” Spółka z o.o.

        ul.: Kopernika 4c/22, 14 - 200 Iława
tel./fax:  0-89 / 644 81 77

          tel. kom.: 662 043 592
         e-mail: dan-ilawa@wp.pl

          

DAN

IŁAWA

STADIUM PROJEKT  BUDOWLANY

BRANŻA
   DROGOWA               CPV 45 23 31 20 - 6
   OŚWIETLENIOWA    CPV 45 31 60 00 - 5
   SANITARNA               CPV 45 23 10 00 - 5

OBIEKT
„Opracowanie projektu technicznego 

na budowę ulicy Owocowej”.

ADRES Miasto Olsztynek 

INWESTOR
Urząd Miejski w Olsztynku

ul.: Ratusz 1
11 - 015 Olsztynek

PROJEKTANT
  inż. Grzegorz Drzycimski 
 inż. Mirosław Milejski     
inż. Henryk Moczadło     
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ZAKŁAD USŁUG “DAN” Spółka z o.o.
   ul.: Kopernika 4c/22, 14 - 200 Iława,
           tel./fax. 0 89 / 644 81 77

             tel. kom: 662 043 592

           e mail: dan-ilawa@wp.pl

P R O J E K T    B U D O W L A N Y

      OBIEKT:         „Opracowanie projektu technicznego na budowę ul. Owocowej”.

     Jezdnia:
                            -  klasa:                                                                                       „L”

                            -  kategoria ruchu:                                                                   KR 2
                            -  nawierzchnia z kostki betonowej                                      gr. 8cm

                                                                          -  szerokość                                                                             6.00m

                                                                          -  powierzchnia                                                              2 021.00 m2

                                                             Zatoka autobusowa w ciągu drogi krajowej:
                                                                                    -  kategoria ruchu zatoki autobusowej                                    KR 5

                                                                          -  nawierzchnia z kostki kamiennej                                    gr. 16cm

                                                                          -  szerokość zatoki autobusowej                                             3.00m

                                                                            -  powierzchnia                                                                   134.00m2 

                                                             Chodnik i ścieżka rowerowa:
                                                                                    -  nawierzchnia z kostki betonowej typu „polbruk”             gr. 6cm      

                                                                                    -  szerokość chodnika                                                             2.00m

                                                                                    -  szerokość ścieżki                                                                1.50m

                                                                           -  powierzchnia chodnika                                                1 520.00m2

                                                                           -  powierzchnia ścieżki rowerowej                                     613.50m2

 

                                                             Zjazdy:
                                                                                    -  nawierzchnia z kostki betonowej typu „polbruk”             gr. 8cm
                                                                                    -  szerokość zjazdów                                         od 5.00m do 8.00m

                                                                                    -  powierzchnia zjazdów                                                    701.50m2

                                                             Działki:             Obręb 2:        Nr dz.:   10/2; 17/15; 17/16; 18/7; 18/8; 19/93; 
                                                                                                              19/94; 19/95; 19/96; 19/97; 102; 202; 203; 204/75  
                                                                                                   

          BRANŻA:                - drogowa                        CPV 45 23 31 20 - 6
                                                             - oświetleniowa               CPV 45 31 60 00 - 5

                                                             - sanitarna                        CPV 45 23 10 11 - 5                                               

INWESTOR:          Urząd Miejski w Olsztynku
                                                        ul.: Ratusz 1  

              11 - 015 Olsztynek

PROJEKTANT:      inż. Grzegorz  Drzycimski ( 191/81/OL ) - branża drogowa

                                                                                                                           .......................................................

                                                    inż. Mirosław Milejski ( 321/94/OL ) - branża oświetleniowa

                                                                                         

                                                                                                                                          .......................................................

                                                    inż. Henryk Moczadło ( 13/91/OL ) - sanitarna

                                                                                         

                                                                                                                                          .......................................................

          ASYSTENT:            tech.  Łukasz Babski

                                                                                          

                                                                                                                                   .......................................................

DATA:           04. 2009r.



ZAKŁAD USŁUG “DAN” Spółka z o.o.
   ul.: Kopernika 4c/22, 14 - 200 Iława,
           tel./fax. 0 89 / 644 81 77

             tel. kom: 662 043 592

           e mail: dan-ilawa@wp.pl

K L A U Z U L A     S P R A W D Z A J Ą C E G O

          OBIEKT:      „Opracowanie projektu technicznego  na budowę ulicy Owocowej”.
                                                                                                              

          BRANŻA:              - drogowa                       CPV 45 23 31 20 - 6 
                                                           - oświetleniowa              CPV 45 31 60 00 - 5

                                                           - sanitarna                       CPV 45 23 10 00 - 5
      

INWESTOR:        Urząd Miejski w Olsztynku
             ul.: Ratusz 1

        11 - 015 Olsztynek

       PROJEKTANT:            inż. Grzegorz Drzycimski ( 191/81/OL )

                 .............................................................

                                                          inż. Mirosław Milejski ( 321/04/OL ) 

                                                                                     

                                             .............................................................

                                                          inż. Henryk Moczadło ( 13/91/OL ) 

                                                                                     

                                             .............................................................

       SPRAWDZAJĄCY - nie dotyczy
           Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118 ze zm. art. 20 ust 2, ust.3  
             Projekt jest zaliczony do obiektów o konstrukcji prostej.                                    

       
           Oświadczenie wg Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118 ze zm. art. 20 ust. 4 

 Projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                                     

                                                                                                                   .............................................................

DATA:          04. 2009 r.



ZAKŁAD USŁUG “DAN” Spółka z o.o.
   ul.: Kopernika 4c/22, 14 - 200 Iława,
           tel./fax. 0 89 / 644 81 77

             tel. kom: 662 043 592

           e mail: dan-ilawa@wp.pl

P R O J E K T      Z A G O S P O D A R O W A N I A
T E R E N U

          OBIEKT:     „Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy Owocowej”. 
                                        

                                                   Inwestycja zlokalizowana na działkach:
 
                                                                                Obręb 2:       Nr dz.:        10/2; 17/15; 17/16; 18/7; 18/8; 19/93; 
                                                                                                      19/94; 19/95; 19/96; 19/97; 102; 202; 203; 204/75
                                                                                        

          BRANŻA:                  - drogowa                       CPV 45 23 31 20 - 6      
                                                   - oświetleniowa             CPV 45 31 60 00 - 5
                                                           - sanitarna                      CPV 45 23 10 00 - 5

          INWESTOR:        Urząd Miejski w Olsztynku
           ul.: Ratusz 1

                  11 - 015 Olsztynek

          PROJEKTANT:           inż. Grzegorz Drzycimski ( 191/81/OL ) - branża drogowa
                                                                                      

                                                                                     

                                                                                                                                          .................................................

                                                           inż. Mirosław Milejski ( 321/94/OL ) - branża oświetleniowa

                                                                            

           

                                                                                                                                         .................................................

                                                           inż. Henryk Moczadło ( 13/91/OL ) - branża sanitarna

                                                                            

           

                                                                                                                                         .................................................

           ASYSTENT:           tech. Łukasz Babski 

                                                                                             

                                                                                                                                                .................................................

              DATA:          04. 2009r.



                             O P I S    T E C H N I C Z N Y



O P I S     T E C H N I C Z N Y

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji               „Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy Owocowej.”

Inwestor:       Urząd Miejski w Olsztynku

                  ul.: Ratusz 1

             11 - 015 Olsztynek

  Jednostka projektowa:       Zakład Usług „DAN” Spółka z o.o. 

            ul.: Kopernika 4c/22

                14 - 200 Iława

2. Podstawa opracowania :

-  zlecenie od Urzędu Miejskiego w Olsztynku,

-  podkłady geodezyjne - mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500,

-  pomiary uzupełniające w terenie,

           -  rozporządzenie MtiGM Dz. U 43/99 poz. 430/199 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

              technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

-  założenia projektowania dróg,

-  warunki techniczne na przebudowę sieci oświetleniowej,

3. Istniejący stan zagospodarowania

          Planowana inwestycja zlokalizowana została na terenie miasta Olsztynek na osiedlu domów

jednorodzinnych w obrębie ewidencyjnym nr 2 działki: 10/2; 17/15; 17/16; 18/7; 18/8; 19/93; 19/94;

19/95; 19/96; 19/97; 102; 202; 203; 204/75. Budowa obejmować będzie wykonanie ulicy Owocowej wraz

z infrastrukturą techniczną oraz podłączeniem do dróg powiatowej (ul. Leśna) oraz krajowej (ul.

Mrongowiusza). 

          Nawierzchnia ulicy objętej opracowaniem w stanie obecnym jest gruntowa. Ukształtowanie terenu

w pasie drogowym przedmiotowej ulicy nie jest zbyt zróżnicowane, jednak miejscowo występujące

niewielkie wzniesienia terenu, utrudniają mieszkańcom dojazd do swych posesji. Pas drogowy wymaga

więc wyrównania. 
          

          Istniejącą zabudową jest zabudowa zwarta, mieszkaniowa, jednorodzinna. W miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztynek przedmiotowa droga oznaczona jest symbolem 

KDL - 1, którym oznaczone są tereny dróg publicznych lokalnych o szerokości w liniach

rozgraniczających 15 m i docelowym urządzeniu obejmującym przynajmniej jezdnię o szerokości 6 m i

odsunięte od jezdni obustronne chodniki szerokości co najmniej 1,5 m.

           Na chwilę obecną na przedmiotowym odcinku ul. Owocowej nie obowiązuje żadna organizacja

ruchu. Projektant przewidział zaprojektowanie docelowego oznakowania objętego odrębnym

opracowaniem.

           Realizacja inwestycji pozwoli również na płynne połączenie ze sobą drogi powiatowej z drogą

krajową.  
          

Odwodnienie ulic na terenie w/w osiedla stanowi istniejący system kanalizacji deszczowej, będący

w rękach władz miasta. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wymusza na projektancie

zaprojektowanie kanalizacji deszczowej, aby w sprawny sposób odprowadzić wody opadowe z

omawianej ulicy.

         Istniejące podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G2 - są to grunty mało

wysadzinowe: piaski pylaste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste.



3.1. Istniejące elementy infrastruktury:

            Jezdnia -  istniejąca o nawierzchni gruntowej, 

Kanalizacja deszczowa                      -  projektowana - uzgodniono,

Kanalizacja sanitarna -  istniejąca - uzgodniono,

            Sieć gazowa  -  istniejąca - uzgodniono,

Sieć wodociągowa    -  istniejąca - uzgodniono,

            Sieć telekomunikacyjna  -  istniejąca - uzgodniono,

Sieć energetyczna          -  istniejąca - uzgodniono,

Centralne ogrzewanie                        -  istniejące - uzgodniono,

3.2. Rozbiórki

             -   rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej - połączenie z ulicą porzeczkową,

             -   rozbiórka istn. krawężników i obrzeży betonowych,

             -   rozbiórka podbudów betonowych,

             -   rozbiórka chodników o nawierzchni z kostki betonowej,

3.3. Fotografie stanu istniejącego.

Fot. 1. Ul. Leśna - skrzyżowanie z drogą powiatową - początek opracowania.

Fot. 2.  Pas drogowy ul. Owocowej - widok w kierunku DK 51.



Fot. 3. Łącznik pomiędzy ul. Owocową i Porzeczkową - widok w kierunku drogi powiatowej 3953N.

Fot. 4. Widok z ul. Owocowej na łącznik pomiędzy ulicą Porzeczkową i Owocową.

Fot. 5. Widok z łącznika w kierunku ul. Owocowej.



Fot. 6. Ok km 0+200. Widok w kierunku DK 51.

Fot. 3 DK 51 istniejąca zatoka autobusowa przewidziana do przesunięcia za projektowane 

skrzyżowanie z ul. Owocową zgodnie z warunkami GDDKiA o. Olsztyn.

4. Elementy projektowane

4.1. Jezdnia.
   

             -  klasa drogi: L

             -  kategoria ruchu: KR 2 

                Konstrukcja jezdni i zjazdów:

 -  nawierzchnia z kostki betonowej typu „polbruk”            gr.          8 cm

        -  podsypka piaskowa                                                          gr.          4 cm

        -  podbudowa betonowa Rm 6-9MPa                                  gr.        15 cm  

             -  w - wa odsączająca z piasku                                            gr.         20 cm



4.2. Chodnik i ścieżka rowerowa.

               Na całym obszarze zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu

               „polbruk” gr. 6cm i szerokości 2,00m, ścieżka rowerowa o szerokości 1,50m.

            Konstrukcja chodnika i ścieżki:

         -  nawierzchnia z kostki betonowej typu „polbruk”             gr.          6 cm

         -  podsypka piaskowa                                                           gr.          4 cm

         -  podbudowa z chudego betonu Rm 6-9MPa                      gr.        10 cm  

         -  w - wa odsączająca z piasku                                             gr.         20 cm

4.3. Zatoka autobusowa (ul. Mrongowiusza).

Podłączenie ul. Owocowej do drogi krajowej nr 51 wymaga przebudowy zatoki autobusowej

zlokalizowanej w jej pasie drogowym za skrzyżowanie zgodnie z warunkami z dn. 26 listopada 2008r.

wydanymi przez GDDKiA Oddział w Olsztynie.
               

                            Do przyjęcia prawidłowej konstrukcji zatoki wymagane jest ustalenie jej KR na podstawie liczby

osi obliczeniowych 100kN. Obliczenie to wykonano w oparciu o KTKNPiP z 1997r. oraz badanie SDR na

drodze krajowej nr 51 w mieście Olsztynek  przeprowadzone przez GDDKiA w 2005r.

               Obliczenie SDR w 2020r.:

              - N1 = 376 szt. - samochody ciężarowe bez przyczep,

              - N2 = 718 szt. - samochody ciężarowe z przyczepami,

              - N3 = 96 szt. - autobusy,

               Współczynniki obliczeniowe:

              - f1 = 0,500

              - r1 = 0,109

              - r2 = 1,950 - współczynnik uwzględniający 115kN/oś

              - r3 = 0,594

               Obliczenie osi obliczeniowych 100kN:

              L = ( 376 * 0,109 + 718 * 1,950 + 96 * 0,594 ) * 0,5 = 749 osi obl./pas/dobę
                             

               W 20 roku eksploatacji na podstawie IBDiM - 1997r. [12] przyjęto kategorię ruchu KR 5.
                  

            Konstrukcja zatoki autobusowej:

         -  nawierzchnia z kostki kamiennej                                         gr.        16 cm

         -  podsypka piaskowa                                                              gr.          3 cm

         -  podbudowa zasadniczna z chudego betonu Rm 6-9MPa     gr.        20 cm  

         -  podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mechanicznie    gr.        20 cm

              -  w - wa odsączająca z piasku                                                gr.        10 cm
 

4.4. Odwodnienie.

              -   projektant przewidział uzupełnienie kanalizacji deszczowej o: 

              -  19 szt. wpustów ulicznych,

              -  10 szt. studni kanalizacyjnych Ø 1200, 

              -  119,00m przykanalik Ø 200 z rur z tworzywa sztucznego,

              -  331,50m kolektor  Ø 300 z rur z tworzywa sztucznego,

4.5. Przebudowa systemu oświetlenia.

                  Opracowanie przewiduje:

               -  ustawienie nowych opraw oświetleniowych w obrębie projektowanej ulicy szt. 10,

               -  ułożenie doziemnie instalacji oświetleniowej,

               -  rury osłonowe typu „AROT”,



4.6. Oznakowanie docelowe.

             Zaprojektowano oznakowanie związane z budową ulicy Owocowej na omawianym terenie. 
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5. Ochrona środowiska.

5.1. W związku z bardzo małym nasileniem ruchu w trakcie budowy i po jej zakończeniu nie stosowano  

            specjalnych rozwiązań w zakresie:

              -  ochrony obiektów przed hałasem,

              -  ochrony powietrza,  

5.2. Zadrzewienie.

              -  w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują drzewa oraz inne elementy środowiska naturalnego

                  kolidujące z przedmiotową inwestycją,

5.3. Ochrona wód.

              -  w związku z niewielką powierzchnią przedmiotowej ulicy nie stosowano specjalnych  

                  rozwiązań w zakresie ochrony wód, 

              -  wody opadowe z omawianego terenu docelowo odprowadzane będą do miejskiego systemu  

                  kanalizacji deszczowej,

5.4. Zmiany w istniejącym stanie zagospodarowania.

               -  docelowo po dokonaniu przebudowy wszystkie ulice utrzymają swe kategorie ruchu, oraz 

                   klasy,

               -  dzięki inwestycji na projektowanym odcinku zwiększy się nośność do wartości 100kN/oś,

6. Zestawienie powierzchni.

               -  jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej                                                 2 021.00 m2,

               -  zatoka autobusowa                                                                                        134,00 m2,

               -  zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej                                                     701,50 m2,

               -  chodniki o nawierzchni z kostki betonowej                                               1 520,00 m2,
                         -  ścieżka rowerowa                                                                                          613,50 m2,

               -  zieleń                                                                                                          4 257,50 m2,

7. Stan prawny.

                  -  Obręb 2:  Nr dz.:  10/2; 17/15; 17/16; 18/7; 18/8; 19/93; 19/94; 19/95; 19/96; 19/97; 102; 204/75

                             Wymienione działki są własnością Gminy Miejskiej Olsztynek, jednocześnie żadna 

                z wymienionych działek nie jest własnością prywatną, a zatem nie narusza praw osób  

                prywatnych.

                                             202 - jest własnością GDDKiA Olsztyn,

                                             203 - jest własnością PSD Olsztyn.

8. Uzgodnienia.

               Przed przystąpieniem do robót zawiadomić odpowiednie instytucje.

               Uzgodnienia dołączone zostały do niniejszego opracowania i zawarte są w części „uzgodnienia”.



              

                                                                          R  Y  S  U  N  K  I 
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1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

LEGENDA:

      Mapa cyfrowa zgodna z mapą
        do celów projektowych przyjętą do zasobów
   Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
                   i Kartograficznej w Olsztynie
          pod nr 245 - 1569/08 w dniu 12.01.2009r.
                        KERG: 245 - 109/2008

          Sporządził: GEODETA UPRAWNIONY
              mgr inż. Janusz Smyk nr upr. 18218

          Za zgodność z oryginałem:    .....................

DAN

SZKIC ORIENTACJI:

ul. Owocowa

u
l.

 L
es

na

u
l.
 M

ro
ng

ow
iu
sz
a

UKŁAD ARKUSZY:

Ark. 1

A
rk. 2

ŁĄCZY ARKUSZ 1ŁĄCZY ARKUSZ 1

ŁĄ
C

ZY
 A

R
K

U
SZ 2

ŁĄ
C

ZY
 A

R
K

U
SZ 2

inż. Mirosław Milejski

tech. Łukasz Babski

Projektant:

Asystent:

321/94/OL

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z POLBRUKU gr. 8cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z POLBRUKU gr. 8cm

PROJ. ZIELEŃCE

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY +3cm

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY WYSTAJĄCY +12cm

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z POLBRUKU gr. 6cm

PROJ. SŁUP OŚWIETLENIA ULICZNEGO STALOWY
Z OPRAWĄ SODOWĄ 70 lub 100W

S1 PROJ. ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
Z POLBRUKU gr. 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
Z KOSTKI KAMIENNEJ gr. 16cm

PROJ. RURY OSŁONOWE TYPU "AROT"

inż. Henryk MoczadłoProjektant: 13/91/OL

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

mailto:dan-ilawa@wp.pl
http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


ZAKŁAD USŁUG “DAN” Spółka z o.o.
   ul.: Kopernika 4c/22, 14 - 200 Iława,
           tel./fax. 0 89 / 644 81 77

             tel. kom: 662 043 592

           e mail: dan-ilawa@wp.pl

P R O J E K T

A R C H I T E K T O N I C Z N O  -  B U D O W L A N Y

          
          OBIEKT:      „Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy Owocowej”.

       BRANŻA:                      drogowa CPV 45 23 31 20 - 6        

INWESTOR:                 Urząd Miejski w Olsztynku
           ul.: Ratusz 1

      11 - 015 Olsztynek 

       PROJEKTANT:             inż. Grzegorz Drzycimski ( 191/81/OL )

                                                                                                                           .......................................................

ASYSTENT:  tech. Łukasz Babski

                                                                                     

  

                             
                                                                                                                           .......................................................

DATA: 04. 2009r.



                             O P I S    T E C H N I C Z N Y



O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Zakres opracowania.

                                              „Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy Owocowej”.

Inwestor:      Urząd Miejski w Olsztynku

                 ul.: Ratusz 1 

            11 - 015 Olsztynek

            Jednostka projektowa:        Zakład Usług „DAN” Spółka z o.o. 

           ul.: Kopernika 4c/22

               14 - 200 Iława

 2. Podstawa opracowania.

- pomiary uzupełniające

- podkłady geodezyjne w skali 1:500

- warunki techniczne Dz. U. nr 43/1999r z dnia 02.03.1999r

3. Stan istniejący.

- teren inwestycji zagospodarowany, 

- nawierzchnia istniejąca gruntowa,

- brak ciągów pieszych,

- zatoka autobusowa w ciągu ul. Mrongowiusza, objęta opracowaniem,

- brak drzew przewidzianych do wycinki,

- istniejące instalacje podziemne: prąd, telefon, woda, KD, KS, gaz, C.O.,

- odwodnienie powierzchniowe do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

4. Warunki gruntowo - wodne.

4.1. Gruntowe.

           Na projektowanym terenie występują grunty piaszczyste zaliczane do gruntów

małowysadzinowych. Do głębokości 2 m nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

Na podstawie wykonanych przekopów próbnych i badań makroskopowych grunty zaliczono do

grupy nośności podłoża - G2 ( piaski pylaste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste ).

4.2. Wodne.

- na głębokości około 2,0 m wody gruntowe nie występują.

5. Układ projektowy.

5.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy.

- kategoria ruchu - KR 2,

- klasa drogi - „L”,

- prędkość projektowa - Vp = 50 km/h 



6. Plan sytuacyjny.

6.1. Projektowana jezdnia.

           Oś trasy wyznaczono na podkładzie geodezyjnym, kąty pomierzono na mapie. Oś drogi,

punkty wierzchołkowe może wyznaczyć tylko uprawniony geodeta. Granice działek wznowi

geodeta, ewentualne przekroczenia należy uzgodnić z właścicielem działki i projektantem.

            -     szerokość jezdni

● dwukierunkowej                    6,00m,

-     spadek poprzeczny jezdni       

● dwukierunkowej                     2% - obustronny

            -     spadek poprzeczny chodnika i ścieżki

● 2% - jednostronny do jezdni

            -     spadek poprzeczny zjazdów

● dopasowany do istniejącego terenu,

7. Profil podłużny.

7.1. Niweletę jezdni zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących rzędnych terenu, natomiast 

       niwelety chodników (ze względu na ich usytuowanie) zaprojektowano dopasowując do  

       istniejących wysokości prywatnych posesji.

7.2. Spadki podłużne niwelety.

 7.2.1. Jezdnia.

            -     min        1,00 %,

            -     max       4,68 %,

        7.2.2. Chodnik.

            -     min        0,40 %,

            -     max       4,00 %, 

7.3. Łuki pionowe.

            -     min        R - 1000,

            -     max       R - 1500,

8. Przekrój normalny.

8.1. Jezdnia.

-     spadek obustronny - 2,0%

8.2. Chodnik, ścieżka rowerowa.

            -     spadek jednostronny do jezdni - 2,0 %



9. Przekroje konstrukcyjne.

9.1. Jezdnia i zjazdy.

● przyjęto konstrukcję jezdni według zmodyfikowanej tab. 5.7.2.b.

        Konstrukcja jezdni i zjazdów:

         -  nawierzchnia z kostki betonowej typu „polbruk”                       -       8 cm

         -  warstwa wiążąca z asfaltobetonu 0-20mm                                  -       4 cm

         -  podbudowa betonowa Rm 6-9 MPa                                            -     15 cm  

         -  w - wa odsączająca z piasku                                                        -     20 cm                   

                                                                                                                        47cm > hz=40cm

             -  krawężnik najazdowy na ławie betonowej C12/15 

             -  krawężnik betonowy na ławie betonowej  C12/15

             -  obrzeże betonowe na  ławie betonowej C12/15

9.2. Zatoka autobusowa.

● przyjęto konstrukcję zatoki autobusowej według zmodyfikowanej tab. 5.4.3.b.

              -  nawierzchnia z kostki kamiennej                                                -     16 cm

         -  podsypka piaskowa                                                                     -       3 cm

         -  podbudowa zasadniczna z chudego betonu Rm 6-9MPa            -     20 cm  

         -  podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mechanicznie           -     20 cm

              -  w - wa odsączająca z piasku                                                       -     10 cm                    

                                                                                                                        69cm > hz=40cm

             -  krawężnik najazdowy kamienny na ławie betonowej C12/15 

             -  krawężnik wystający kamienny na ławie betonowej  C12/15

             -  obrzeże betonowe na  ławie betonowej C12/15

9.3. Chodnik i ścieżka rowerowa.

● przyjęto konstrukcję chodnika według zmodyfikowanej tab. 5.7.2.b.

● odśnieżanie i sprzątanie odbywa się tylko sprzętem mechanicznym lekkim 

o ciężarze do 3000 kg

        Konstrukcja chodnika:

         -  nawierzchnia z kostki betonowej typu „polbruk”                        -       6 cm

         -  podsypka piaskowa                                                                      -       4 cm

         -  podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 Mpa                                -     15 cm  

         -  w - wa odsączająca z piasku                                                        -     20 cm                   

                                                                                                                        45cm > hz=40cm

             -  krawężnik najazdowy na ławie betonowej C12/15 

             -  krawężnik betonowy na ławie betonowej  C12/15

             -  obrzeże betonowe na  ławie betonowej C12/15

9.4. Zieleń.

            -  zaprojektowano zieleń trawiastą na obszarach pomiędzy chodnikami i jezdnią.  

9.5. Ochrona drzew.

            -  brak wycinki drzew,

            -  nowoprojektowana zieleń pomiędzy jezdnią i chodnikami,  



10. Organizacja ruchu.

10.1. Pieszego.

- zabudowa miejska - znaczny,

10.2. Samochodowego.

- średnie natężenie ruchu w tym znaczny udział pojazdów osobowych, zdecydowanie

mniejszy pojazdów dostawczych i ciężarowych,

- oznakowanie docelowe:

• wymiar średni,

• kryte folią odblaskową typu I.
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11. Odwodnienie.

            -    odwodnienie odbywać się będzie w sposób powierzchniowy do projektowanego systemu

                  kanalizacji deszczowej i dalej do sieci miejskiej w sposób uzgodniony przez zarządcę,

12. Niepełnosprawni.

            -    uwzględniono obniżenie krawężników w miejscach przejść dla pieszych,

13. Ochrona środowiska

                 Budowa ulicy Owocowej nie wpłynie negatywnie na istniejące środowisko:

            -    uregulowano spływ wód opadowych 

            -    nawierzchnia jezdni i chodnika wykonana zostanie z kostki betonowej typu „polbruk”

- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne,  

- odwodnienie powierzchniowe do projektowanego systemu,

            -     roboty drogowe nie naruszają systemu wód podziemnych,

- tereny zielone - rekultywacja,

            -     sporządzenie operatu wodno - prawnego - nie dotyczy zgodnie z: � � � � � � � � � �  ! " " #$ % � � � � � � & � � �  � � ' �  � � � � � ( � � � � 
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14. Roboty ziemne

- ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez inwestora,

- wykonać bardzo dobre zagęszczenie, w szczególności nad wykopami po instalacjach

podziemnych,

- niweleta jest poprowadzona po terenie i mogą nastąpić lokalne wypłycenia sieci,

            -    ewentualne kolizje zgłaszać do użytkowników,

            -    w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu 

                 do właściciela lub zarządcy sieci,

15. Urządzenia podziemne, uzgodnienia.

15.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać 

           ręcznie.



15.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę

           zgłosić do właścicieli sieci oraz właścicieli pasów drogowych:

- sieć energetyczna - Zakład Energetyczny ENERGA w Olsztynie,

- sieć telefoniczna - T P S.A. Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Olsztynie,

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna - ZGK Olsztynek,

- sieć C.O. - Zakład Energetyki Cieplnej Olsztynek

            -    sieć gazowa Pomorska Spółka Gazownicza Oddział w Olsztynie,

- pas drogowy wykonania inwestycji - Urząd Miejski w Olsztynku,

- zarządca pasa drogowego powiatowej Powiatowa Służba Drogowa Olsztyn,

- zarządca pasa drogowego drogi krajowej GDDKiA Olsztyn,

15.3. Uzgodnienia poszczególnych sieci podziemnych załączone jako ksero w niniejszej  

           dokumentacji.

16. Stan prawny.

          -  Obręb 2:  Nr dz.:  10/2; 17/15; 17/16; 18/7; 18/8; 19/93; 19/94; 19/95; 19/96; 19/97; 102; 202; 203; 204/75,

                             Wymienione działki są własnością Gminy Miejskiej Olsztynek, jednocześnie żadna 

                z wymienionych działek nie jest własnością prywatną, a zatem nie narusza praw osób  

                trzecich.

                                        202 - jest własnością GDDKiA Olsztyn,

                                        203 - jest własnością PSD Olsztyn.

17. Tyczenie obiektu.

            -     osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym,

            -     należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic działek, punktów głównych,

                   reperów roboczych, co zostało ujęte w kosztorysie,

-  punkty dodatkowe wyznacza wykonawca - ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,

-  pomiar powykonawczy - ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,

-  w przypadku znacznych różnic korekty uzgodnić z projektantem.

18. Kosztorys.

-  załącznikiem do niniejszej dokumentacji jest kosztorys z miesiąca kwietnia 2009r. 

19. Uwagi końcowe.
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Inwestor:

                  Zakład Usług "DAN" Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

Wykonawca:

Projektant: 191/81/OL

                  Urząd Miasta Olsztynek 1:500

01.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.
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PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z POLBRUKU gr. 8cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z POLBRUKU gr. 8cm

PROJ. ZIELEŃCE

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY +3cm

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY WYSTAJĄCY +12cm
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      Mapa cyfrowa zgodna z mapą
        do celów projektowych przyjętą do zasobów
   Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
                   i Kartograficznej w Olsztynie
          pod nr 245 - 1569/08 w dniu 12.01.2009r.
                        KERG: 245 - 109/2008

          Sporządził: GEODETA UPRAWNIONY
              mgr inż. Janusz Smyk nr upr. 18218

          Za zgodność z oryginałem:    .....................
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Skala 1:50:500
 L e g e n d a :
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       Profil podłużny kanalizacji deszczowej
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Rys. 6.1.             Budowa ul. Owocowej w Olsztynku.Zadanie:

Inwestor:

                  Zakład Usług "DAN" Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

Wykonawca:

Projektant: 191/81/OL

                  Urząd Miasta Olsztynek 1 : 100 : 500

04.2009r.

DAN

tech. Łukasz BabskiAsystent:

inż. Henryk MoczadłoProjektant: 13/91/OL
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Rys. 8.1. i 8.2.             Budowa ul. Owocowej w Olsztynku.Zadanie:

Inwestor:

                  Zakład Usług "DAN" Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

Wykonawca:

Projektant: 191/81/OL

                  Urząd Miasta Olsztynek 1:500

04.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

LEGENDA:

      Mapa cyfrowa zgodna z mapą
        do celów projektowych przyjętą do zasobów
   Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
                   i Kartograficznej w Olsztynie
          pod nr 245 - 1569/08 w dniu 12.01.2009r.
                        KERG: 245 - 109/2008

          Sporządził: GEODETA UPRAWNIONY
              mgr inż. Janusz Smyk nr upr. 18218

          Za zgodność z oryginałem:    .....................
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Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 020,00 wykop  7,13 nasyp  0,11
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Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 040,00 wykop  7,50 nasyp  0,16
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P.P. 162,80 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 060,00 wykop  7,42 nasyp  0,13
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P.P. 163,30 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 080,00 wykop  5,73 nasyp  0,82
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P.P. 164,10 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 100,00 wykop  6,89 nasyp  0,07
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P.P. 164,90 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 120,00 wykop  7,86 nasyp  0,00
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P.P. 165,40 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 140,00 wykop  9,04 nasyp  0,00
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P.P. 165,60 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 160,00 wykop  7,95 nasyp  0,00
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P.P. 165,80 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 180,00 wykop  7,64 nasyp  0,00
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P.P. 166,00 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 200,00 wykop  7,35 nasyp  0,00
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P.P. 166,30 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 220,00 wykop  6,57 nasyp  0,16
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P.P. 166,70 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 240,00 wykop  7,94 nasyp  0,00
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P.P. 167,10 m npm

Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 260,00 wykop  6,36 nasyp  0,53
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Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 280,00 wykop  3,52 nasyp  2,89
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Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 300,00 wykop  2,12 nasyp  8,12
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Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 310,00 wykop  6,05 nasyp  0,74
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Skala 1 : 100 : 100 Lokalizacja:  0 + 317,35 wykop  11,90 nasyp  0,00
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kostka betonowa typu "polbruk" szara gr.: 8cm
podsypka piaskowa gr.: 4cm

podbudowa bet. Rm 6-9MPa gr.: 15 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr.: 20cm

grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
      ul. Owocowa w Olsztynku

                   Przekrój  konstrukcyjnyRysunek:

Rys. 9.1."Budowa ulicy Owocowej w Olsztynku".Zadanie:

Inwestor:

                  Zakład Usług "DAN" Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:
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warstwa odsaczajaca z piasku gr.: 20cm
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