ZASIP ZP - 1/2014

Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Czesé |
PRZEDMIAR ROBOT
Szkota Podstawowa w Olsztynku ul. Ostrédzka 2
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji boksé6w metalowych szatni (materiat z odzysku m2
0803- nalezy do Zamawiajacego)
O01analogia
[(4.15*2.35)*3+8.75*2.35]*4+9.2*2.35+(3*2.35)*7+(2.75*2.35)*2 m2 283.175
RAZEM 283.175
2| KNR 4-01 Wykucie strzepi w plaszczyznie sciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m
0332-05 cementowo-wapiennej
2.35*26 m 61.100
RAZEM 61.100
3| KNR-W 2- | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m2
02 0127-03
(5.60*2.35)*12+(3*2.35)*2-0.8*2 m2 170.420
RAZEM 170.420
4| KSNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
0802-06
170.42*2 m2 340.840
RAZEM 340.840
5| KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
1104-02
1*2 m2 2.000
RAZEM 2.000
6| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
1103-01 wykonczonych
1*2 m2 2.000
RAZEM 2.000
7 | KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych 1 rzedowego G-1 o di. | szt
0423-04 2.5-50m
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
8| KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich2, 3 i 4 rzedowego GS-2, Gs-3 | szt
0423-01 iGS-40dt 0.5-20 m
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9 | KNR-W 4- | Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
02 0506-02
2.5*11 m 27.500
RAZEM 27.500




Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10 | KNR 4-04 | Rozebranie obudowy drewnianej i gipsowej rur co m2
0401-01
analogia
(8.75*0.6)*4+12*0.6 m2 28.200
RAZEM 28.200
11 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $r. m
1212-31 ponad 50 do 100 mm
(8.75*4+12)*2 m 94.000
RAZEM 94.000
12 | KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych z kloszem szt.
0501-06
16+13+5 szt. 34.000
RAZEM 34.000
13| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 2x20 W kpl.
0502-02
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
14 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietléwkowa do 2x40 W kpl.
0502-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
15 | kalkulacja | Wykonanie metalowych przegréd na korytarzu przy szatni w ilosci 2 szt i m2
wiasna wejs$¢ do boksow szatni w ilosci 16 szt
2.70%2.35+2.7*1.95+(1.36*1.95)*16 m2 54.042
RAZEM 54.042
16 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
(5.6*2.2)*16+12*3+(40*0.7)*3+(6*0.7)*3+(5.6*0.7)*8+12*0.7 m2 369.480
RAZEM 369.480
17 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
369.48 m2 369.480
RAZEM 369.480
18 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m2
1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
(5.6%0.7)*24+12*0.7+369.48 m2 471.960
RAZEM 471.960
19 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. scian z m2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
(40*1.7)*3-(1.36*1.7)*32+(5.6*1.7)*24+(6*1.7)*3 m2 389.096
RAZEM 389.096




