Swietlica Lutynowo 1I.LKST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
Swietlica tutynowo Il
1 - BRANZA BUDOWLANA
1.1/451111200-0 |ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagdrkowatym m3
d.1.1/0122-02
it05¢0 m3 110.510
________ RAZEM 110.510
2/KNR-W 2-01  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spycharek m2 |
d.1.1/0119-01
- 15.68*7.52 - m2 117.914
- RAZEM 117.914
3/KNR-W 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde m2
d.1.1{0119-02 dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
15.68*7.52 |m2 117.914
RAZEM 117.914
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w grun- |m3
d.1.1/0218-02 cie kat.lll
(17.68*8.5)1.8 . m3 270.504
| RAZEM 270.504
5/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.l1-1V) - skarp m3
d.1.1/0314-02
(117.914*0.3)+270.504 m3 305.878 |
) - RAZEM 305.878|
1.2|45262310 FUNDAMENTY ) ) B |
6/KNR-W 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3 |
d.1.2/1103-01 licznej na podtozu gruntowym - z pospétki pod tawy fundamentowe gr. 20cm. '
[(15.7*2)+(7*3)]*(0.5*0.2) m3 5.240|
] RAZEM 5.240
7/KNR-W 2-02  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transpor-  |m3
d.1.2/1101-01 tem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - pod tawe B-10
[(15.7*2)+(7.52*3)]*(0.1*0.5) R ms3 2.698
RAZEM 2.698
i 8/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy {m3
| d.1.2/0202-01 do betonu B-15 |
[(15.7*2)+(5.72*3)]*(0.5*0.3)+[(0.6*1.38)*0.3] m3 7.532
RAZEM 7.532|
9/KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fundamento- |m2
d.1.2/0604-02 wych betonowych
[(15.7*2)+(7.52*3)+1.16]*0.5 m2 27.560
RAZEM 27.560
10|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej gr.25cm m3
d.1.2/0101-05
[(15.45*2)+(6.78*3)]*(0.25*1.76)+(1.16"0.38)*1.76-[(0.24*0.25)*13]*1.76 m3 21.949 B
- ) RAZEM 21.949
11|KNR-W 2-02  |Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - wierice monolityczne na $cianach fundamento- |m3
d.1.2/0302-09 wych o szerokosci do 30 cm
(0.25%0.25)*[(15.45*2)+(6.78*3)]+(1.16*0.38)*0.25 m3 3.313
] N RAZEM 3318
12|KNR-W 2-02 | Tynki zwykte kat. Il na §cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wy- |m?2
d.1.2|0901-01 konywane recznie - $cian fundamentowych zewnetrzne i wewnetrzne.
analogia
[((15.45*2)+(6.78*3)+1.16)*2]*2.01 m2 210.648
RAZEM 210.648
13|KNR-W 2-02  |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emul- {m?2
d.1.2/0603-01 sji asfaltowej - pierwsza warstwa
210.648 m2 210.648 o
RAZEM 210.648
14|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emul- |m?2
d.1.2/0603-02 sji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
210648 ) m?2 210.648
RAZEM 210.648
15/ KNR 0-29 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi gr.12cm mocowanymi catopowierzchnio- |m?2
d.1.2|0642-02 {wo.
o [(15.45+6.78)*2]*2.01 m_ | 89.365
| RAZEM 89.365
16/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto- |m?2
d.1.2|2609-06 wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
,-,,,A_ 89.365 m2 89.365 ]
§ . RAZEM _89.365
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej - zabezpieczenie izolacji z ptyt |m2
d.1.2/0606-01, polistyrenowych.
| analogia d
89.365 m2 89.365 )
B o RAZEM 89.365
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18/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1.2/1103-01 licznej na podifozu gruntowym gr.1,8 m - zasypanie $cian fundamentowych wewnatrz budyn-
analogia ku pospétka
[(11.5%6.78)+(3.22*6.78)]*1.6 m3. 159.683
_____ RAZEM 159.683
19|KNR-W 2-02  |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transpor-  |m3
d.1.2/1101-01 tem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym B-10 gr.10cm
[(11.5%6.78)+(3.22*6.78)]*0.1 m3 9.980
RAZEM 9.980
| 1.3/45262522-6 SCIANY NADZIEMIA B
20/KNR-W 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.1.3/0615-01
,,,,,,,, ((11.5°2)+(6.78"3)+1.16)"0.3+{(3.22+2.5+2)0.2] m2 14804
. ) 'RAZEM 14.894|
21|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z m2
d.1.3/0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm
1[(15.44*2)+(6.78"3)]"2.36+[(0.5*6.78)*2.2]*3-(12.18+1.903+2.2+2.2+1.8) m2 122,970 ]
RAZEM 122.970
22|KNR-W 2-02  |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i |szt
d.1.3/0132-01 pustakéw
| 6 szt 6.000 .
i - o RAZEM ~6.000
23|/KNR-W 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |szt
d.1.3/0132-02 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4 szt 4.000
o RAZEM 4.000
24/ KNR-W 2-02  |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3|0132-05
(1.7*5)+(1.3"2)+2.2+1.1 m 14.400
RAZEM 14.400
25|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych LK-4 m
d.1.3/0122-07
5.8 . m 5.800
) RAZEM 5.800
26|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.3/0219-05
L 1.16*0.38 m2 0.441
o o RAZEM 0.441
27|KNR-W 2-02  |Budynki z elementdw typu bloki zerarskie - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych | m3
d.1.3]0302-09 o szerokoéci do 30 cm
_1(0.25*0.25)*[(15.45*2)+(6.78*3)]+(1.16*0.38)*0.25 m3 3.313
RAZEM 3.313
1.4 STAL ZBROJENIOWA
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1.4/0290-02
0.524 t 0.524
- RAZEM 0.524
29/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.4/0290-01
0.17 - t 0.170
. RAZEM 0.170
1.5/4526000-7 DACH KONSTRUKCJE |
30|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.5|0406-02 drew.
(16.28*2)*0.14*0.14 m3 0.638
) drew.
| - RAZEM 0.638
31/ KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.5/0408-05 syconej
[(0.08*0.22)*5]*42 m3 3.696
o - RAZEM 3.696
32|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.5/0409-04
[(0.08*0.22)*2.25]*2+(0.08*0.22)*0.75 m3 0.092
RAZEM 0.092
33/KNR 2-02 Jetki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.5/0408-02
[(0.08*0.22)*5.5]*38 m3 3.678
S RAZEM 3.678
34|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania preparatami |m2
d.1.5/0627-04 solowymi ognioochronnymi |
. [(0.08*5)*2+(0.22*5)*2]*42+[(0.08*5.5)*2+(0.22*5.5)*2]*38+[(0.14*16.28)*4]"2 |m?2 269.634
‘ : - \ RAZEM 269.634|
1.6/45223220-4 POKRYCIE DACHOWE
35|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.6/0410-01
(16.28*5)*2 - m2 162.800
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RAZEM 162.800
36|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania preparatami |{m?2
d.1.6|0627-04 solowymi ognioochronnymi
162.82 m2 325.600
RAZEM * 325.600
37|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.1.6/0501-02
162.8 m2 162.800
RAZEM 162.800
38/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej m2
d.1.6/0410-03
162.8 m?2 ] 162.800 )
] RAZEM 162.800
39/ NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powleka- |m?2
d.1.6/0535-04 ng dachéwkowa na fatach
| 162.8 m2 162.800 ]
] RAZEM 162.800
40/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsiorow m
d.1.6/0539-01
16.28 m 16.280 ]
o ) ] RAZEM 16.280
41/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapow m
d.1.6/0539-02
~132.56 m 32.560
RAZEM 32.560
42/KNR-W 2-02  |Wiatrownice - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.6/0409-06
(0.032*0.25)*20 m3 ) 0.160 ]
B RAZEM 0.160
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.1.6/0539-03
54 m 20.000
| | RAZEM 20.000
44/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz barier $niegowych m
d.1.6/0539-04
16.28*2 ~|m 32.560
RAZEM 32.560
45/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - komina m2
d.1.6|/0541-01
0.77 ) m2 0.770
- RAZEM 0.770
46/KNR-W 2-17  |\Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér. do 200 mm szt.
d.1.6/0152-02
! 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 20 cm - wywiewki kanalizacyjnej szt.
d.1.6/0513-01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
48/NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pétokragtych o ér. 15 |m
d.1.6/0517-04 cm
32.56 m 32.560
| - RAZEM 32.560
49 NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - zbiorniczki przy ryn-|szt.
d.1.6/0517-09 nach
4 B szt. 4.000
) RAZEM 4.000
50/NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej - montaz denek rynnowych szt.
d.1.6|0547-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51/NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych o ér. 10cm |m
d.1.6/0519-02
3.25*4 m 13.000
RAZEM 13.000
52|NNRNKB 202 |(z.VIll) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - kolanka o ér. 100 mm szt.
d.1.6/0550-07
analogia
34 szt. ~12.000
| RAZEM 12.000
1.7/45321000-3 IZOLACJE STROPADACHU
53/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho|mz2
d.1.7|0612-03 - jedna warstwa gr.15cm
(15.684.75)+[(1.65*15.68)]*2 m2 126.224
RAZEM 126.224|
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| 54/KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na sucho |m2
d.1.7/0612-04 5cm - kazda nastepna warstwa
126.224 m2 126.224 ]
RAZEM 126.224 |
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-  |m2 '
d.1.7|0607-01 sadzkowe - folia paroizolacyjna
analogia
i 1126.224 m2 126.224
| RAZEM 126.224
56| KNR AT-12 Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukciji nosnej dwupozio- |m?2
d.1.7|0201-04 mowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odpornoé¢ ogniowa F 0,5/El 30
126.224 - m?2 126.224
RAZEM 126.224
57|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat m2
d.1.7/0122-02 ksztaftek do 35 % |
3.96 m2 3.960
) RAZEM 3.960
58 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.7|0140-01
3 szt. 3.000
) RAZEM 3.000
| 1.8/45262522-6 | SCIANKI DZIALOWE B
59|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.8/0120-02
8.12*2.75 m2 22.330
RAZEM 22.330
60/KNR-W 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1/2 ceg.zce- |szt
d.1.8/0132-02 giet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
L 4 ] . szt 4.000
RAZEM 4.000
61 KNR-W 2-02 | Otwory w écianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.8/0132-05
(1.1*3)+1.3 m 4.600 ]
RAZEM ‘ 4.600
| 1.9/45421000-4 STOLARKA OKIENNA |
62/ KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1.9/1018-04
(1.5*1.4)*5+(1.2*1.4) m2 12.180
RAZEM 12.180
63/KNR-W 2-02 | Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.9/1018-05
L 0.865*2.2 m2 1.903
e RAZEM 1.903
64/KNR-W 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m z konglomeratu - wew- \szt
d.1.9/0135-02 netrzne
L 6 szt 6.000 ]
RAZEM 6.000|
65 /KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - zewnetrzne m2
d.1.9/0923-04
(0.12*1.5)*5+(0.12*1.2) m?2 1.044 ]
| ) RAZEM 1.044|
66|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -parapety ze- |m2
d.1.9/0541-01 netrzne
(0.2*1.5)*5+(0.2*1.2) m?2 1.740
| RAZEM 1.740
1.10/45421000-4 STOLARKA DRZWIOWA
67|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwu- |szt. j
d.1.1{1025-02 krotnie na budowie typu FD7 ’
0
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68/KNR-W 2-02  Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykoriczone m2
d.1.1/1022-01
0
(1.1*2)+(0.9*2)+(0.8*2) m2 5.600
| | RAZEM 5.600
| B9|KNR-W 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1.6 |m2
d.1.1{1022-05 m2 fabrycznie wykoriczone WC
0
(1.1*2)+(0.9*2)*2 o m2 5.800
- RAZEM 5.800
70|KNR-W 2-02  |Drzwi zewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 |m2
d.1.1{1027-02 ' m2 - wejsciowe
0
1 m?2 1.000 ]
I RAZEM 1.000
r 1.11/45432000-4 POSADZKI
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71|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.1/01
1
(11.5%6.78)+(3.22*6.78) m?2 99.802
o RAZEM' 99.802
72 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji |m?2
d.1.1]0609-01 na lepiku gr.5cm
1
99.802 m2 99.802
i RAZEM 99.802
73|KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.1|1116-02
1
_____ 99.802 m2 . 99.802
B - RAZEM 99.802
74/ KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.1.1/1116-03 Krotnos¢ = 2
1
| 99.802 m?2 99.802
RAZEM 99.802
75|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.1/1116-07
1
~199.802 m2 99.802 B
- RAZEM 99.802
76/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.1|1134-01
1
99.802 m?2 99.802
- - RAZEM 99.802
77|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.1/1118-01
1
| 99.802 m2 99.802
RAZEM 99.802
78|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombi- |m?2
d.1.1/1118-09 nowang
1
99.802 m?2 99.802
] B RAZEM 99.802
79/KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 cm uktadane na klejz |m
d.1.1/1120-03 przecinaniem ptytek metodg kombinowang
1
(11.5+6.78)*2+(3.22+1.88)*2+(2.2*2)+1+(2.34+3.22)*2+(2.1+1.8)*2-(1.1+0.9+1.1+1.1) m 66.880
RAZEM 66.880
1.12/45410000-4 | TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE B
80/KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.1/0923-01
2
12.18+1.903 m2 14.083
B RAZEM 14.083
81/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.1/0803-03
2
[(11.5%2.6)*2]+[(6.78*2.6)*4]+[((0.5"6.78)*2.2)*4]+(3.22*2.6)*4+(2.44*2.6)"2+(1.6"2.6)"2- m2 202.237
[(1.5%1.4)*5+(0.865"2.2)] ]
- ] _RAZEM 202.237
82/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Iil i IV na osciezach okien o szerokosci |m?2
d.1.1/0810-05 15cm
2
[(1.5+1.4+1.4)*0.15]*5+(1.4+2.1+2.2)*0.15 m2 4.080 -
RAZEM 4.080
83|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe tynkowane i z ptyt gipsowych m2
d.1.1/1134-02
2
202.237+4.08+126.224 m2 332.541
- RAZEM 332.541
84/KNR-W 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gruboséci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m2
d.1.1|2011-02 wane recznie na $cianach na podiozu z tynku
2
~|202.237 m2 202.237
RAZEM 202.237
85/KNR-W 2-02 [ Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- \m2
d.1.1/2011-05 wane recznie na osciezach
2
4.08 m2 4.080,
RAZEM




Swietlica tutynowo III.LKST PRZEDMIAR

Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
86/NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z ptyt gipsowych o |m2
2015-04 pow. ponad 5 m2
126.224 o m2 126.224 ]
_ ] B RAZEM 126.224
KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2609-08
(1.4+1.5+1.4)*5+(1.4+2.1+2.2)+(2*6)+(1.1*3) m 42.500
RAZEM 42.500
KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
0829-01
(3.68*2)+(6.6*2)+(0.75+3.22+1.88+0.75+0.5)«5 ] m2 31.2100
RAZEM 31.210
[KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg kombinowang m2
0829-07
31.21 B m2 31.210 ]
RAZEM 31.210,
45440000-3 MALOWANIE WEWNETRZNE
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.1.1{1506-01
332.541 m?2 332.541 N
RAZEM 332.541
KNR 2-02 Kazde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych (farbg podkta- |m?2
1506-02 dowa) - tynkéw gtadkich
332.541 m2_ 332.541
_____ o RAZEM 332.541
45443000-7 ELEWACJA - |
KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie preparatem m2
2608-03 wzmacniajgcym jednokrotnie
(15.44*2.63)*2+(7.26*2.63)*2+[(0.5*7.26)*2.2]"2-[(1.5*1.4)*5+(1.2*1.4)+(0.865*2.2)+(1.1* m?2 118.871
2.2)]
L S - RAZEM 118.871
KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw - montaz listw startowych do poditoza z gazobetonu m
2629-01
(15.44°2)+(7.26"2) I im 45400
RAZEM 45.400
KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto- |m2
2609-01 wych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian gr.12cm
118.871 m2 118.871 ]
) ] RAZEM 118.871
KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy uzyciu goto- |m?2
2609-02 wych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr.5cm
[(1.4+1.5+1.4)*0.15]*5+(1.4+1.2+0.9+2.2)*0.15+(2.2+1.1+2.2)*0.15 m2 4.905
IR RAZEM 4.905
KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy uzyciu goto- |szt.
2609-03 wych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych
do $cian z gazobetonu
594 o szt. 594.000 -
RAZEM 594.000|
KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu goto- |m2
2609-06 wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
118.871 - m2 118.871 |
RAZEM | 118.871
KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu goto- |m?2
2609-07 wych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
4.905 m2 4.905
RAZEM 4.905
KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu goto- |m
2609-08 wych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1.4+1.5+1.4)*5+(1.4+1.2+0.9+2.2)+(2.2+1.1+2.2)+(2.63*4) m 43.220
: : _ RAZEM _43.220]
KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu goto- |m?2
2609-06 wych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warst-
wa siatki do wysokosci 1,5m
[(15.44*2)+(7.26*2)]*1.5 m2 68.100
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| Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| RAZEM ~68.100
101|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na podioze farby |m2
d.1.10926-01 gruntujacej - pierwsza warstwa
4
118.871+4.905 - e 123.776
o L | BAZEM 123.776
102|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej grubosci
d.1.1/0926-03 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
4 $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
118.871 m2 118.871 |
RAZEM 118.871|
103|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralngo o fakturze rustykalnej grubosci |m?2
d.1.1/0926-04 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
4 osciezach o szer. do 15 cm
L 4.905 m2 4.905
o ) RAZEM 4.905
104 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - malowanie farbg silikatowa m2
d.1.1/2630-05
4
118.871+4.905 m2 123.776
- RAZEM 123.776
105/KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza - pod ptytki kilinkierowe m2
d.1.1/0829-01
4
(15.44*0.3)*2+(7.26*0.3)*2 m2 13.620 N
RAZEM 13.620
106 KNR-W 2-02  |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.1.1/0919-02
4
13.62 B m?2 13.620
2 RAZEM 13.620
107|NNRNKB 202 |(z.IX) Podktady pod wyprawy szlachetne na matych powierzchniach do 1 m2 w jednym miej-|m2
d.1.1/0929-01 scu - tynkowanie komina ponad dachem. ’
4
[(1.6+0.38)*2]*0.75 m2 2.970
RAZEM 2.970
108|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - tynk cienkowarstwowy malowanie farba silikato- |m2
d.1.1/2630-05 wa - malowanie komina
4
2.97 m2 2.970
RAZEM 2.970
1.15/45421000-4 |ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
109/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - kratki wentyla- |szt.
d.1.1/1215-01 cyjne wenetrzne
5
4 szt. 4.000
o RAZEM 4.000
110|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - zewnetrzne na |szt.
d.1.1{1215-01 kominie wentylacyjnym
5
8 B o szt. 8.000
RAZEM 8.000
111|KNR 2-02 Obramienia z kgtownika 40x40x4 mm - wnek na wycieraczki m |
d.1.1|1217-05
5
1.6 m 1.600
i RAZEM 1.600
112|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1.1{1219-03
5
1 szt. 1.000
N RAZEM 1.000
113/KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia szt.
d.1.1/1219-07
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114/KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1.1/1219-08
5
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
115/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu 0 |m
d.1.1/1207-04 masie do 16 kg
5
3 m 3.000
- RAZEM 3.000
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[ Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
| 1.16/45233220-7 ELEMENTY Z KOSTKI BRUKOWEJ, PARKING, DROGA DOJAZDOWA, TARAS | OPASKA BETONOWA
1.16. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ PROSTE
1
116 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11V gtebo- [m2
d.1.1/0101-07 kosci 20 cm
6.1
(15.5%11.2)+(9.8"1.5)+(5*2.5)+(58*3) m2 374.800 |
3 RAZEM 374.800
117 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.1.1|0114-01
6.1
374.8 m2 374.800 |
] RAZEM 374.800
118|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po zageszczeniu m2
d.1.1/0106-03
6.1
13748 m2 374.800 N
. ) RAZEM 374.800,
119/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é po za- m2
d.1.1/0106-04 geszczeniu
6.1 Krotnos¢ = 4
1374.8 m2 374.800
| - ) RAZEM 374.800
120/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-I| m
d.1.1/0401-03
6.1
L (568*2)+(11.2*2)+9+5+5+7.5+10+10+2 'm 186.900|
B RAZEM | 186.900
121|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1/0402-03 |
6.1 |
(0.35%0.1)*186.9 ) ms3 ) 6.542 ]
B RAZEM 6.542|
122|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1/0403-03 26-75 pojazdéw na godzine
6.1/z.0.2.13. 9902-
0t ‘
L 1186.9 ] m 186.900
N RAZEM 186.900
123|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1.1/0511-03 wej - kostka w kolorze czerwonym
6.1
374.8 m2 374.800
| N RAZEM 374.800
| 1.16. OPASKA BETONOWA
2
124 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pod opaske betonowa m3
d.1.1/1101-07 gr.20cm
6.2
[[(15.68*2)+7.5]*0.5]*0.2 m3 3.886| B
RAZEM 3.886
1251KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr.10cm m3
d.1.1/1101-01
6.2
[[(15.68*2)+7.5]*0.5]*0.1 ) m3 1.943
RAZEM 1.943
126|/KNR-W 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie m2
d.1.1]0213-01 grubosci 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
6.2
[(15.68*2)+7.5]*0.5 ] ) |m2 19.430
l RAZEM | 19.430
1.16. WYKONANIE TARASU
3
127/KNR-W 2-02  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z transpor-  |m3
d.1.1/1101-01 tem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
6.3|analogia
(3.8*3)*0.1 m3 1.140
RAZEM 1.140
128/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza  |m?2
d.1.1/0604-03 warstwa
6.3
13.8*3 m2 11.400
] - - RAZEM 11.400
129|KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm 'm2
d.1.1/1116-01 |
6.3|analogia
| (3.8*3) - m?2 11.400|




