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SchematRysunek
Branża

Adres

Inwestor

Zadanie

Elektryczna
Podpis

Data:
12.2008

E-02

Nr Rys.

Opracował: Marek Grendziński
upr.nr 135/92/OL

Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego
Urzad Gminy

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Gaj dz. nr 88/1,88/2,90,114/2../4,113/6,113/4

1
RK ZN-10

SN 15kV

Istniejaca szafke pomiarowa, zamontowana obecnie na stanowisku nr 6
obwodu nr 2, z uwagi na zapewnienie samoczynnego wylaczenia zasilania

oraz ulatwienie eksploatacji nalezy zainstalowac na nodze (zerdz) i stacji transformatorowej.

UWAGA

Proj. ogranicznik APATOR
ASA 280-5+B+E2+N

Istn. uziemienie

Proj. ogranicznik APATOR
ASA 280-5+B+E2+N

Istn. uziemienie Proj. ogranicznik APATOR
ASA 280-5+B+E2+N

Istn. uziemienie

Proj. ZN-8
oprawa Philips SRP222 100W

na wysiegniku WO-5

Proj. ZN-8
oprawa Philips SRP222 100W

na wysiegniku WO-5

13m

LEGENDA

Projektowana oprawa oswietleniowa
PHILIPS SRP222 100W na wysiegniku WO-5

Projektowany slup ZN-10

Projektowana linia napowietrzna przewodem
AsXSn2x25mm na istniejacych slupach

Projektowana odcinki napowietrznej linii
oswietleniowej przewodem AsXSn2x25mm

12m

Proj. ZN-8
oprawa Philips SRP222 100W

na wysiegniku WO-5


